NISZCZARKI - KLASY OCHRONY (ISO/IEC 21964)

CHRON DANE

Bezpieczne niszczenie dokumentow zawierajacych dane osobowe

IDEAL

OPUS

EBRA

Najwyzsza swiatowa jakosc,
kilkadziesiat lat doswiadczenia,
najlepszy wybor!

Ochrona przeznaczona dla danych wewngtrznych, do

ISO/IEC 21964
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KLASY OCHRONY

PRZEIDZ

ktorych dostep ma szerszy krag odbiorcow.

PRZYKEADY:

nieokreslona korespondencja, materiaty reklamowe,

katalogi, okolniki, notatki itp.

STOPIEN 1 STOPIEN 2 STOPIEN 3 STOPIEN 4 STOPIEN 5 STOPIEN 6 STOPIEN 7

Wszelkie dokumenty
pisemne, ktdre maja
stac sig nieczytelne
lub zostaé
uniewaznione, np.

przestarzafe materialy
promocyjne: katalogi,

prospekty itp.

PRZYKLADY:
Pasek o szerokosci
Tmm

Dokumenty firmowe,
ktdre maja stac sig
nieczytelne lub zostac
uniewaznione, np.
korespondencja
firmowa: nieaktualne
instrukcje, wytyczne
dotyczace podrozy,

ogfoszenia, formularze.

PRZYKtADY:
Pasek o szerokosci
6 mm, 4 mm.

STOPNIE TAINOSCI

KLASY OCHRONY
ow | wwi | weo

Ochrona przeznaczona dla danych tajnych i scisle tajnych

Ochrona przeznaczona dla danych poufnych,
przeznaczonych dla waskiego grona odbiorcow.

PRZYKLADY:

korespondencja ofertowa, wnioski, notatki,

zawiadomienia, dane osobowe itp.

Nosniki z danymi
chronionymi

I poufnymi, a takze
danymi osobowymi,
ktdre wymagaja
wigkszej ochrony, np.
analiza obrotow
handlowych

I dokumenty
podatkowe
przedsigbiorstwa,

a takze oferty,
zamowienia itp.

z danymi adresowymi
0sab.

ERZYKtADY:
Scinek o wymiarach

4 x 44 mm, 6 x 50 mm.

Nosniki z danymi
szczegolnie
chronionymi

I poufnymi, a takze
danymi osobowymi,
ktdre podlegaja
wiekszej ochronie, np.
bilanse, listy pfac,
dane/akta osobowe,
Umowy pracy,
dokumentacja
medyczna, dokumenty
podatkowe.

FjRZYKtADY:
Scinek o wymiarach
4 x40 mm, 3 x 25 mm.

PRZEIDZ

przeznaczonych dla waskiego, autoryzowanego grona

odbiorcow.

PRZYKtADY:

dokumentacja zarzadzania, dane finansowe,
sprawozdania, itp.

Nosniki danych

z tajnymi informacjami
0 kluczowym znaczeniu
z punktu widzenia
istnienia osoby,
przedsighiorstwa lub
instytucji, np. patenty,
dokumentacja
konstrukeyjna,
dokumenty
strategiczne, analizy
konkurencji,
dokumenty procesowe.

IfRZYKtA[]Y:
Scinek o wymiarach
2x12mm, 2 x 15 mm.

STOPNIE TAJNOSCI
WY o

Nosniki danych Dla danych scisle

z tajnymi tajnych, wobec ktdrych
dokumentami, obowigzuj3 najwyzsze
w przypadku ktorych wymagania odnosnie
nalezy zachowac bezpieczenstwa, np.
nadzwyczajne Srodki dane wojskowe,
bezpieczenstwa, np. policyjne.
dokumentacja

dotyczaca badan PRZYKLADY:

I rozwoju, Scinek o wymiarach
dokumentacja 0.8x5mm.
urzgdowa.

PRZYKtADY:

Scinek o wymiarach

08x12 mm.

Kategoria P dotyczy takich materiafow jak:
papier, film rentgenowski, formy

drukowane.

w tej kategoru szerokosc paska ma
maksymalnie 12 mm lub powierzchnia

scinka ma maksymalnie 2000 mm2.

W tej kategorii szerokos¢ paska ma
maksymalnie 6 mm lub powierzchnia

scinka ma maksymalnie 800 mm2.

W tej kategorii szerokos¢ paska ma
maksymalnie 2 mm lub powierzchnia

Scinka ma maksymalnie 320 mm? (np.
4 <80 mm).

W tej kategorii powierzchnia scinka ma

maksymalnie 160 mm? i szerokosc scinka
moze mie¢ maksymalnie 6 mm (np.

4 x40 mm).

W tej kategorii powierzchnia scinka ma

maksymalnie 30 mm2 i szeroko$¢ scinka
moze mie¢ maksymalnie 2 mm (np.

2 x15 mm).

W tej kategorii powierzchnia scinka ma

maksymalnie 10 mm? i szerokos¢ $cinka
moze mie¢ maksymalnie 1 mm (np.
0.8 x 12 mm).

W tej kategorii powierzchnia scinka ma

maksymalnie 5 mm2 i szeroko$¢ scinka
moze mie¢ maksymalnie 1 mm (np.
0.8 x5 mm).

Kategoria O dotyczy optycznych nosmkow
danych takich jak ptyty kompaktowe (CD,

DVD, Blue-Ray itp.).

Powierzchnia scinka maksymalnie
2000 mm?2

Powierzchnia scinka maksymalnie
800 mm?2.

Powierzchnia scinka maksymalme
160 mm?.

Powwrzchma Scinka maksymalnie 30 mm?

Powierzchnia scinka maksymalnie 10 mm2.

Pow1erzchn|a scmka maksymalme 9 mm2

Powierzchnia scinka maksymalme
0.2 mm2.

Kategoria T dotyczy magnetycznych

nosnikow danych takich jak: dyskietki,
karty identyfikacyjne z paskiem
magnetycznym. Podkategoria Tx dotyczy
tylko kart identyfikacyjnych z paskiem

magnetycznym.

Nosnik mechanicznie nie sprawny.

Powierzchnia scinka ma maksymalnie
2000 mm?.

Powierzchnia scinka ma maksymalnie
320 mm2.

Powwrzchma scmka ma maksymalnle

160 mm?

\

SR

Powierzchnia scinka ma maksymalnie

30 mm?2.

10 mm2

Powierzchnia scinka ma maksymalme

Powmrzchma scinka ma maksymalnie
2.5 mm?.

Kategoria E dotyczy elektronicznych
nosnikoéw danych takich jak: pamigci USB,

karty chipowe, pofprzewodnikowe dyski
twarde. Podkategoria Ex dotyczy tylko kart

chipowych.

Powierzchnia scinka ma maksymalnie

30 mm2.

—

Nosnik mechanicznie lub elektronicznie nie
sprawny.

Powierzchnia scinka ma maksymalnie

10 mm2

1mm2,

/V

Nosnik pocigty na czesci.

Powwrzchma scinka ma maksymalme

~
5.
N

Powierzchnia scinka ma maksymalnie
160 mm2.

Powierzchnia scinka ma maksymalnie
0.5 mm2.

Kategoria F dotyczy informacji
w zmniejszonej postaci, takich jak: filmy,
mikrofilmy lub klisze.

Powierzchnia scinka maksymalnie
160 mm?.

Powierzchnia scinka maksymalnie 30 mm?.

Powwrzchma scinka maksymalnie 10 mm2.

Powwrzchma scinka maksymalme

2.5 mm2.

Kategorla H dotyczy dyskow twardych
z magnetycznymi nosnikami pamigci.

Powierzchnia scinka maksymalnie 1 mm2

Nosnik mechanicznie lub elektronicznie nie
sprawny.

Powierzchnia scinka maksymalme
0,5 mm2.

Nosnik uszkodzony; |

Powmrzchnla scmka maksymalnle
0,2 mm2.

Powierzchnia scinka maksymalnie

2000 mm2.

Powierzchnia scinka maksymalnie

320 mm?2.

Powierzchnia scinka maksymalnie 10 mm2.

Powierzchnia scinka maksymalnie 5 mm?2



